
 

            

         
DE – Sicherheitsinformationen gemäß Verordnung (EU) 2023/988 
Produkt: Textilkabel mit synthetischer Textilummantelung, zwei-, drei- 
oder vieradrig (2G, 3G, 4G), Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kupferlitze, 
Außenfarbe einfarbig oder mehrfarbig. Verwendung: Flexible 
Stromversorgung für Leuchten oder elektrische Geräte in trockenen 

Innenräumen entsprechend den geltenden Normen für flexible Schlauchleitungen. Sicherheitshinweise: Elektrische Belastbarkeit 
gemäß Leiteranzahl und Querschnitt einhalten und Überhitzung vermeiden. Nur für trockene Innenräume geeignet, nicht für 
Feuchträume oder Außenbereiche. Bei drei- oder vieradriger Ausführung Schutzleiter ordnungsgemäß anschließen. Kabel nicht 
knicken, quetschen oder mechanisch überlasten. Textilummantelung vor Feuchtigkeit schützen. Installation und feste Anschlüsse 
nur durch fachkundige Personen. Kabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen und bei sichtbaren Schäden nicht weiterverwenden. 
Von Kindern fernhalten. Herstellungsland: Türkei. Hersteller: Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, 63808 Haibach, 
Deutschland, info@nextkabel.de. Verantwortliche Person gemäß Verordnung (EU) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 
53359 Rheinbach, Deutschland, mail@palme-leuchten.de. 

 
EN – Safety Information according to Regulation (EU) 2023/988 
Product: Textile cable with synthetic outer braiding, two-, three- or four-core (2G, 3G, 4G), cross-section 0.75 mm², copper conductor, 
outer colour single or multi-colour. Intended use: Flexible power supply cable for luminaires or electrical devices in dry indoor areas 
according to applicable standards for flexible cables. Safety instructions: Observe current rating according to number of conductors 
and cross-section and avoid overheating. Suitable for dry indoor use only, not for damp areas or outdoor use. In three- or four-core 
versions connect protective earth correctly. Do not bend sharply, crush or mechanically overload. Protect textile covering from 
moisture. Installation and fixed connections only by qualified persons. Inspect regularly and do not use if damaged. Keep away from 
children. Country of manufacture: Turkey. Manufacturer: Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, 63808 Haibach, Germany, 
info@nextkabel.de. Responsible person according to Regulation (EU) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 
Rheinbach, Germany, mail@palme-leuchten.de. 

 
FR – Informations de sécurité conformément au règlement (UE) 2023/988 
Produit : Câble textile avec gaine textile synthétique, deux, trois ou quatre conducteurs (2G, 3G, 4G), section 0,75 mm², conducteur 
en cuivre, couleur extérieure unie ou multicolore. Utilisation : Câble d’alimentation flexible pour luminaires ou appareils électriques 
en intérieur sec conformément aux normes applicables. Consignes de sécurité : Respecter l’intensité admissible selon le nombre de 
conducteurs et la section et éviter la surchauffe. Usage intérieur sec uniquement. Pour les versions à trois ou quatre conducteurs, 
raccorder correctement le conducteur de protection. Ne pas plier fortement ni surcharger mécaniquement. Protéger la gaine textile 
de l’humidité. Installation uniquement par une personne qualifiée. Vérifier régulièrement et ne pas utiliser en cas de dommage. Tenir 
hors de portée des enfants. Pays de fabrication : Turquie. Fabricant : Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, 63808 Haibach, 
Allemagne, info@nextkabel.de. Personne responsable selon le règlement (UE) 2023/988 : Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 
53359 Rheinbach, Allemagne, mail@palme-leuchten.de. 

 
IT – Informazioni di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988 
Prodotto: Cavo tessile con rivestimento sintetico, due, tre o quattro conduttori (2G, 3G, 4G), sezione 0,75 mm², conduttore in rame, 
colore esterno monocolore o multicolore. Uso previsto: Cavo di alimentazione flessibile per lampade o apparecchi elettrici in ambienti 
interni asciutti secondo le norme applicabili. Avvertenze di sicurezza: Rispettare la portata in base al numero di conduttori e alla 
sezione ed evitare il surriscaldamento. Solo per interni asciutti. Nelle versioni a tre o quattro conduttori collegare correttamente il 
conduttore di protezione. Non piegare o sovraccaricare meccanicamente. Proteggere il rivestimento tessile dall’umidità. Installazione 
solo da personale qualificato. Controllare regolarmente e non utilizzare se danneggiato. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Paese di produzione: Turchia. Produttore: Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, 63808 Haibach, Germania, info@nextkabel.de. 
Persona responsabile ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Germania, 
mail@palme-leuchten.de. 

 
ES – Información de seguridad conforme al Reglamento (UE) 2023/988 
Producto: Cable textil con revestimiento sintético, dos, tres o cuatro conductores (2G, 3G, 4G), sección 0,75 mm², conductor de 
cobre, color exterior uniforme o multicolor. Uso previsto: Cable flexible de alimentación para luminarias o aparatos eléctricos en 
interiores secos conforme a las normas aplicables. Indicaciones de seguridad: Respetar la carga admisible según número de 
conductores y sección y evitar el sobrecalentamiento. Solo para interiores secos. En versiones de tres o cuatro conductores conectar 
correctamente el conductor de protección. No doblar ni sobrecargar mecánicamente. Proteger el revestimiento textil de la humedad. 
Instalación únicamente por personal cualificado. Revisar regularmente y no utilizar si está dañado. Mantener fuera del alcance de 
los niños. País de fabricación: Turquía. Fabricante: Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, 63808 Haibach, Alemania, 
info@nextkabel.de. Persona responsable según el Reglamento (UE) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 
Rheinbach, Alemania, mail@palme-leuchten.de. 

 
NL – Veiligheidsinformatie volgens Verordening (EU) 2023/988 
Product: Textielkabel met synthetische mantel, twee-, drie- of vier-aderig (2G, 3G, 4G), doorsnede 0,75 mm², koperen geleider, 
buitenkleur effen of meerkleurig. Gebruik: Flexibele voedingskabel voor armaturen of elektrische apparaten in droge binnenruimtes 
volgens geldende normen. Veiligheidsinstructies: Toegestane belasting volgens aantal aders en doorsnede respecteren en 
oververhitting vermijden. Alleen voor droge binnenruimtes. Bij drie- of vier-aderige uitvoering beschermingsgeleider correct 
aansluiten. Niet knikken of mechanisch overbelasten. Textielmantel tegen vocht beschermen. Installatie uitsluitend door 
gekwalificeerd personeel. Regelmatig controleren en bij beschadiging niet gebruiken. Buiten bereik van kinderen houden. Land van 
productie: Turkije. Fabrikant: Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, 63808 Haibach, Duitsland, info@nextkabel.de. 
Verantwoordelijke persoon volgens Verordening (EU) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Duitsland, 
mail@palme-leuchten.de. 
 


