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DE – Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2023/988 
(GPSR) 
Produkt: PVC-Kabel (Meterware), Typ: H03VV-F, Form: flach oder 
rund, Querschnitt: 2×0,75 mm² / 3×0,75 mm². Verwendung: Für 
flexible Stromversorgung gemäß DIN VDE 0281 in trockenen 
Innenräumen, z. B. für Leuchten, Haushaltsgeräte, Kleingeräte. 
Hinweise: 1. Belastung gemäß Querschnitt einhalten – Überhitzung 
vermeiden. 2. Nur für trockene Innenräume – nicht für Feuchträume 
oder Außenbereich. 3. Für Geräte ohne Erdung – Kompatibilität 
prüfen. 4. Nicht knicken, dehnen oder mechanisch belasten. 5. 
Fachgerechte Installation empfohlen – insbesondere bei festen 
Anschlüssen. 6. Kabel regelmäßig auf Schäden prüfen – bei Defekten sofort austauschen. 7. Von Kindern und Tieren fernhalten. 
Konformität: Entspricht GPSR und DIN VDE 0281. Herstellung: Türkei Hersteller / Verantwortlich: Next Kabeltechnik, 
Industriestraße West 3, DE-63808 Haibach, info@nextkabel.de Vertrieb: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-53359 
Rheinbach, mail@palme-leuchten.de 

 
IT – Scheda di sicurezza secondo Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR) 
Prodotto: Cavo in PVC (venduto a metro), tipo: H03VV-F, forma: piatto o rotondo, sezione: 2×0,75 mm² / 3×0,75 mm². Uso: Per 
alimentazione elettrica in ambienti asciutti secondo DIN VDE 0281 – adatto per lampade e piccoli elettrodomestici. Avvertenze: 1. 
Rispettare i limiti di carico – evitare il surriscaldamento. 2. Solo per interni asciutti – non adatto a zone umide o esterni. 3. Solo per 
dispositivi senza messa a terra – verificare compatibilità. 4. Non piegare o tirare eccessivamente. 5. Installazione da parte di 
personale qualificato. 6. Controllare regolarmente – sostituire se danneggiato. 7. Tenere lontano da bambini e animali. Conformità: 
Conforme a GPSR e DIN VDE 0281. Origine: Turchia Produttore / Responsabile: Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, DE-
63808 Haibach, info@nextkabel.de Distribuzione: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-53359 Rheinbach, mail@palme-
leuchten.de 

 
ES – Hoja de seguridad según Reglamento (UE) 2023/988 (GPSR) 
Producto: Cable PVC (por metros), tipo: H03VV-F, forma: plana o redonda, sección: 2×0,75 mm² / 3×0,75 mm². Uso: Para 
alimentación flexible en interiores secos, según DIN VDE 0281 – lámparas, pequeños electrodomésticos. Advertencias: 1. No 
superar el límite de carga según sección. 2. Solo uso interior seco – no usar en exteriores o zonas húmedas. 3. Solo para dispositivos 
sin toma de tierra – comprobar compatibilidad. 4. No doblar ni estirar excesivamente. 5. Instalación recomendada por profesional. 6. 
Revisar con frecuencia – cambiar si está dañado. 7. Mantener alejado de niños y animales. Conformidad: Conforme con GPSR y 
DIN VDE 0281. Origen: Turquía Fabricante / Responsable: Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, DE-63808 Haibach, 
info@nextkabel.de Distribución: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-53359 Rheinbach, mail@palme-leuchten.de 

 
FR – Fiche de sécurité selon Règlement (UE) 2023/988 (GPSR) 
Produit : Câble PVC (au mètre), type : H03VV-F, forme : plate ou ronde, section : 2×0,75 mm² / 3×0,75 mm². Utilisation : Pour 
alimentation flexible en intérieur sec selon DIN VDE 0281 – lampes, appareils domestiques. Avertissements : 1. Respecter la charge 
selon section – éviter la surchauffe. 2. Usage intérieur uniquement – ne pas utiliser à l’extérieur ou en milieux humides. 3. Pour 
appareils sans terre – vérifier compatibilité. 4. Ne pas plier ni tendre excessivement. 5. Installation par un professionnel 
recommandée. 6. Vérifier régulièrement – remplacer si endommagé. 7. Tenir hors de portée des enfants et animaux. Conformité : 
Conforme GPSR et DIN VDE 0281. Origine : Turquie Fabricant / Responsable : Next Kabeltechnik, Industriestraße West 3, DE-
63808 Haibach, info@nextkabel.de Distribution : Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-53359 Rheinbach, mail@palme-
leuchten.de 

 
NL – Veiligheidsblad volgens Verordening (EU) 2023/988 (GPSR) 
Product: PVC-kabel (per meter), type: H03VV-F, vorm: plat of rond, doorsnede: 2×0,75 mm² / 3×0,75 mm². Toepassing: Flexibele 
stroomvoorziening binnenshuis volgens DIN VDE 0281 – bijv. lampen of kleine apparaten. Waarschuwingen: 1. Maximale belasting 
volgens doorsnede – oververhitting vermijden. 2. Alleen voor droge binnenruimtes – niet voor vochtige ruimtes of buitengebruik. 3. 
Alleen geschikt voor apparaten zonder aarding – controleer specificaties. 4. Niet te sterk buigen of trekken. 5. Installatie door vakman 
aanbevolen. 6. Regelmatig controleren – beschadigde kabels direct vervangen. 7. Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. 
Conformiteit: Voldoet aan GPSR en DIN VDE 0281. Herkomst: Turkije Fabrikant / Verantwoordelijk: Next Kabeltechnik, 
Industriestraße West 3, DE-63808 Haibach, info@nextkabel.de Distributie: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-53359 
Rheinbach, mail@palme-leuchten.de 
            
         
 

                                                     


