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DE:  
Produkt: Kabel (Meterware), Kabel Typ: Schlauchleitung, H03VV-F, Aderanzahl: 2-adrig (2G) / 3-adrig (3G) / 4-adrig (4G) / 5-adrig (5G), Querschnitt: 0,75 mm², Litzenfarben: Blau / Braun / 
Grün-Gelb (Schutzleiter) / Schwarz, Grau 
Verwendungszweck: 
Diese Kabel sind gemäß DIN VDE 0281 für die flexible Stromversorgung und Verkabelung in trockenen Innenräumen konzipiert. Es eignet sich ideal für den Anschluss und die Installation von 
Geräten und Systemen, die eine Erdung benötigen und im Niederspannungsbereich betrieben werden, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte, Leuchten und andere elektrische Anwendungen. 
Sicherheits- und Warnhinweise: 

1. Maximale Belastung beachten: Die maximale Belastung des Kabels hängt vom Querschnitt ab. Achten Sie darauf, die jeweils zulässige Belastungsgrenze entsprechend dem 
Querschnitt (0,75 mm²) nicht zu überschreiten, um Überhitzung und mögliche Brandgefahren zu vermeiden. 

2. Nur für die Verwendung in Innenräumen: Dieses Kabel ist gemäß DIN VDE 0281 ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenbereichen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht in 
Feuchträumen, im Freien oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, um Kurzschlüsse und mögliche Schäden zu vermeiden. 

3. Kompatibilität sicherstellen: Das Kabel ist mit einem Schutzleiter (grün-gelb) ausgestattet und für Geräte geeignet, die eine Erdung erfordern. Stellen Sie sicher, dass die 
angeschlossenen Geräte diesen Anforderungen entsprechen und für den jeweiligen Querschnitt geeignet sind. 

4. Kabel nicht übermäßig biegen oder belasten: Vermeiden Sie übermäßiges Biegen, Knicken oder Strecken des Kabels, da dies die Isolierung beschädigen und die Sicherheit des 
Produkts beeinträchtigen kann. 

5. Installation durch Fachpersonal: Bei fest installierten Anwendungen oder sicherheitskritischen Installationen sollte die Montage durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, um eine 
vorschriftsgemäße und sichere Installation zu gewährleisten. 

6. Regelmäßige Inspektion auf Schäden: Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf sichtbare Abnutzung oder Beschädigungen an der Isolierung. Ersetzen Sie es umgehend, wenn 
Risse, Verformungen oder andere Mängel sichtbar sind. 

7. Kinder- und Tiersicherheit: Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Manipulationen oder Beschädigungen zu verhindern. 
Herstellungsland: Türkei / Hersteller und Verantwortliche Person: Next Kabeltechnik, Industriestrasse West 3, 63808 Haibach, Deutschland, info@nextkabel.de  
Vertrieb durch: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Deutschland, mail@palme-leuchten.de 

 

IT: 
Prodotto: Cavo (venduto al metro), Tipo di cavo: cavo flessibile, H03VV-F 
Numero di conduttori: 2 poli (2G) / 3 poli (3G) / 4 poli (4G) / 5 poli (5G) 
Sezione: 0,75 mm² 
Colori dei fili: Blu / Marrone / Verde-Giallo (messa a terra) / Nero, Grigio 
Utilizzo previsto: 
Questi cavi sono progettati secondo la norma DIN VDE 0281 per l’alimentazione elettrica flessibile e il cablaggio in ambienti interni asciutti. Sono adatti per il collegamento e l’installazione di 
dispositivi e sistemi che richiedono la messa a terra e funzionano a bassa tensione, come ad esempio elettrodomestici, lampade e altre applicazioni elettriche. 
Avvertenze e indicazioni di sicurezza: 

1. Attenzione al carico massimo: Il carico massimo dipende dalla sezione del cavo. Non superare il limite consentito per 0,75 mm² per evitare surriscaldamenti o incendi. 
2. Solo per uso interno: Questo cavo è destinato esclusivamente ad ambienti interni asciutti. Non utilizzarlo in ambienti umidi, all’esterno o in condizioni di elevata umidità. 
3. Verificare la compatibilità: Dotato di conduttore di terra (verde-giallo), il cavo è adatto a dispositivi che richiedono la messa a terra. Verificare la compatibilità con i dispositivi collegati. 
4. Non piegare o sollecitare eccessivamente il cavo: Pieghe o trazioni eccessive possono danneggiare l’isolamento e compromettere la sicurezza. 
5. Installazione da parte di personale qualificato: Per impianti fissi o critici è necessaria l’installazione professionale. 
6. Ispezioni regolari: Controllare regolarmente il cavo per eventuali danni visibili. In caso di crepe o deformazioni, sostituirlo immediatamente. 
7. Sicurezza per bambini e animali: Tenere il cavo fuori dalla portata di bambini e animali domestici. 

Paese di produzione: Turchia 
Produttore e persona responsabile: Next Kabeltechnik, Industriestrasse West 3, 63808 Haibach, Germania, info@nextkabel.de 
Distribuito da: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Germania, mail@palme-leuchten.de 
 

ES 
Producto: Cable (a metros), Tipo de cable: cable flexible, H03VV-F 
Número de conductores: 2 hilos (2G) / 3 hilos (3G) / 4 hilos (4G) / 5 hilos (5G) 
Sección: 0,75 mm² 
Colores de los hilos: Azul / Marrón / Verde-Amarillo (tierra) / Negro, Gris 
Uso previsto: 
Estos cables están diseñados conforme a la norma DIN VDE 0281 para la alimentación eléctrica flexible y el cableado en interiores secos. Son ideales para la conexión e instalación de equipos y 
sistemas que requieren conexión a tierra y funcionan en baja tensión, como electrodomésticos, luminarias y otras aplicaciones eléctricas. 
Advertencias y precauciones de seguridad: 

1. Respetar la carga máxima: La carga máxima depende de la sección del cable. No exceder los límites especificados para 0,75 mm² para evitar sobrecalentamientos o incendios. 
2. Solo para uso interior: Este cable está destinado exclusivamente a interiores secos. No utilizar en exteriores, zonas húmedas o con alta humedad. 
3. Comprobar la compatibilidad: Equipado con conductor de tierra (verde-amarillo), es adecuado para dispositivos que requieren toma de tierra. 
4. No doblar ni forzar el cable: Evitar dobleces excesivas o tensiones que puedan dañar el aislamiento. 
5. Instalación por personal cualificado: Las instalaciones fijas o críticas deben ser realizadas por profesionales. 
6. Inspección regular: Revisar el cable periódicamente en busca de daños. Sustituirlo si presenta grietas, deformaciones u otros defectos. 
7. Seguridad infantil y animal: Mantener el cable fuera del alcance de niños y mascotas. 

País de fabricación: Turquía 
Fabricante y persona responsable: Next Kabeltechnik, Industriestrasse West 3, 63808 Haibach, Alemania, info@nextkabel.de 
Distribuido por: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Alemania, mail@palme-leuchten.de 
 

FR: 
Produit : Câble (au mètre), Type : câble souple, H03VV-F 
Nombre de conducteurs : 2 conducteurs (2G) / 3 conducteurs (3G) / 4 conducteurs (4G) / 5 conducteurs (5G) 
Section : 0,75 mm² 
Couleurs des fils : Bleu / Marron / Vert-Jaune (terre) / Noir, Gris 
Utilisation prévue : 
Ces câbles sont conçus selon la norme DIN VDE 0281 pour l’alimentation électrique flexible et le câblage dans des environnements intérieurs secs. Ils conviennent parfaitement pour le 
raccordement et l’installation d’appareils nécessitant une mise à la terre et fonctionnant en basse tension, tels que les appareils électroménagers, luminaires et autres applications électriques. 
Consignes de sécurité et avertissements : 

1. Respect de la charge maximale : La charge maximale dépend de la section du câble. Ne pas dépasser la limite autorisée pour 0,75 mm² afin d’éviter la surchauffe ou les risques 
d’incendie. 

2. Utilisation uniquement en intérieur : Ce câble est destiné uniquement aux espaces intérieurs secs. Ne pas utiliser en extérieur ou en milieu humide. 
3. Vérifier la compatibilité : Le câble est équipé d’un conducteur de terre (vert-jaune) et doit être utilisé avec des appareils nécessitant une mise à la terre. 
4. Ne pas plier ou solliciter excessivement : Une flexion excessive peut endommager l’isolant et compromettre la sécurité. 
5. Installation par un professionnel : Les installations fixes ou sensibles doivent être réalisées par un électricien qualifié. 
6. Inspection régulière : Contrôler régulièrement le câble pour détecter d’éventuels dommages visibles. Remplacer immédiatement en cas de fissures ou déformations. 
7. Sécurité enfants et animaux : Tenir le câble hors de portée des enfants et des animaux. 

Pays de fabrication : Turquie 
Fabricant et responsable : Next Kabeltechnik, Industriestrasse West 3, 63808 Haibach, Allemagne, info@nextkabel.de 
Distribué par : Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Allemagne, mail@palme-leuchten. 
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