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DE:
Produkt: Kausche
Norm: DIN 6899, Form B
Werkstoff: Stahl St 37.2
Ausfiihrung: Galvanisch verzinkt
Verwendungszweck:
Die Kausche nach DIN 6899, Form B, ist fuir den Schutz der Drahtseilaugen in Verbindung mit Drahtseilen konzipiert. Sie wird verwendet, um das Seil vor Abnutzung an
den Biegepunkten zu schitzen und die Lebensdauer des Drahtseils in nicht sicherheitskritischen Anwendungen zu verldngern. Die Kausche ist fur allgemeine
Befestigungs- und Aufhdngungsprojekte geeignet.
Sicherheits- und Warnhinweise:
1. Nicht fur sicherheitsrelevante Anwendungen: Diese Kausche ist fir allgemeine Befestigungsanwendungen konzipiert und nicht fur lebensrettende oder
tragende Verbindungen geeignet. Verwenden Sie die Kausche nicht in sicherheitskritischen Projekten oder zur Sicherung von Personen.
2. Passende Drahtseilgrée verwenden: Achten Sie darauf, die Kausche mit der passenden Drahtseilgré3e zu verwenden, um eine stabile und sichere
Verbindung zu gewéhrleisten.
3. Korrosionsschutz beachten: Die galvanische Verzinkung bietet begrenzten Schutz gegen Korrosion. Die Kausche sollte vorzugsweise in trockenen
Umgebungen oder geschiitzten Auenbereichen verwendet werden. In stark korrosiven oder feuchten Umgebungen ist zusatzliche Vorsicht geboten.
4. RegelmaRige Inspektion: Kontrollieren Sie die Kausche und das Drahtseil regelmé&fig auf Anzeichen von Abnutzung, Korrosion oder mechanischen
Schaden. Beschadigte Kauschen oder Seile sollten umgehend ausgetauscht werden, um die Sicherheit der Anwendung zu gewabhrleisten.
5. Keine Uberbelastung: Die Kausche dient ausschlieRlich dem Schutz des Drahtseils und sollte nur im vorgesehenen Einsatzbereich verwendet werden.
Uberlastungen kénnen zu Beschadigungen fiihren.
6. Kontakt mit Chemikalien vermeiden: Vermeiden Sie den Kontakt der Kausche mit aggressiven Chemikalien oder Lésungsmitteln, da diese die Verzinkung
beschéadigen und die Korrosionsbesténdigkeit beeintrachtigen kénnen.
Herstellungsland: China
Hersteller / Importeur: BIAT GmbH & Co. KG, Réntgenstrale 40, 57439 Attendorn, Deutschland, E-Mail: biat@biat.de
Verantwortliche Person: Christoph Palme e.K., Inh. Christoph Hickisch, Zeissstrale 14, 53359 Rheinbach, Deutschland, E-Mail: mail@palme-leuchten.de

Artikel-Nr. NG (a) Gewicht kg/ 100 Stck.
Article-No. nominal size (a) c | Weight kg/100 pieces
093 3 12 19 0,50
0932 4 13 21 0,58
0933 5 14 23 1,00
0934 6 16 25 1,60
0935 T 18 28 1,90
0936 8 20 a2 3,00
0937 10 24 38 5,00
0038 12 28 45 7,00
0940 14 a2 51 10,00
0941 16 36 58 14,00
0943 18 40 64 19,00
0944 20 45 72 29,00
0945 22 30 80 32,00
0946 24 86 a0 50,00
0947 26 62 99 59,00
0948 28 70 112 82,00
0949 30 75 120 100,00
0950 32 BO 128 130,00
0951 34 95 152 160,00
MaBe in mm

Dimensions in mm



