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Produkt: Schmaler LED-Treiber 
Modell: RELCO PTDCL1012VB 
Hersteller: RELCO Srl 
Technische Daten: 

• Leistung: 9W 

• Ausgangsspannung: 12V DC 

• Eingangsspannung: 230V AC 

• Abmessungen: 144,5 x 22 x 22 mm (L x B x H) 

Verwendungszweck: 
Der schmale LED-Treiber RELCO PTDCL1012VB ist für den Einsatz mit LED-Beleuchtungssystemen konzipiert, die eine geregelte 
Gleichstromversorgung von 12V benötigen. Er eignet sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, beispielsweise in Leuchten und 
Einbausystemen, bei denen eine kompakte Bauform erforderlich ist. Die Nennleistung des Treibers beträgt 9W. 

Sicherheits- und Warnhinweise: 

1. Verwendung nur mit kompatiblen LED-Leuchten: Der LED-Treiber ist für LED-Anwendungen ausgelegt und sollte nur mit LEDs 
betrieben werden, die eine Spannung von 12V DC und eine Leistung von maximal 9W benötigen. 

2. Anschluss an 230V AC Stromnetz: Der LED-Treiber ist für den Betrieb mit einer Eingangsspannung von 230V AC vorgesehen. Die 
Installation muss den geltenden Vorschriften entsprechen und von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden, um die 
Sicherheit zu gewährleisten. 

3. Maximale Leistung nicht überschreiten: Die Leistung des Treibers beträgt maximal 9W. Schließen Sie keine Verbraucher an, die 
diesen Wert überschreiten, um eine Überlastung und mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden. 

4. Installation in trockenen Innenräumen: Der Treiber ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie ihn nicht 
in feuchten oder nassen Umgebungen, um die Gefahr von Kurzschlüssen und elektrischen Schäden zu minimieren. 

5. Kühlung und Belüftung sicherstellen: Der LED-Treiber erzeugt Wärme im Betrieb. Achten Sie darauf, dass er ausreichend belüftet ist 
und nicht in geschlossenen oder übermäßig warmen Bereichen installiert wird. 

6. Montage und Verkabelung durch Fachpersonal: Die Installation und Verkabelung sollten durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, 
um eine sichere und den Vorschriften entsprechende Nutzung zu gewährleisten. 

7. Regelmäßige Inspektion auf Schäden: Überprüfen Sie den LED-Treiber regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen. 
Ersetzen Sie das Gerät sofort, wenn Risse oder andere Beschädigungen erkennbar sind, um die Sicherheit zu gewährleisten. 

8. Kinder- und Tiersicherheit: Der LED-Treiber sollte an einem Ort installiert werden, der für Kinder und Haustiere unzugänglich ist, um 
versehentliche Berührungen oder Manipulationen zu verhindern. 

Herstellungsland: Italien 
Hersteller: RELCO Srl, Via delle Azalee 6/A, 20090 Buccinasco (MI), Italien, E-Mail: info@relcogroup.de 
Verantwortliche Person: Christoph Palme e.K., Inh. Christoph Hickisch, Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Deutschland, E-Mail: mail@palme-
leuchten.de 

Diese allgemeinen Hinweise sind gemäß der Verordnung zur Produktsicherheit (GPSR) und dienen der sicheren und bestimmungsgemäßen 
Nutzung dieses Produkts. 

 


