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Produkt: Ringschraube

Norm: NORM-Gewinde DIN 13-1, DIN 580

Werkstoff: C15

Ausfihrung: Galvanisch verzinkt oder roh

Verwendungszweck:

Die Ringschraube nach DIN 580 dient als zuverlassiges Verbindungselement, das fiir Befestigungs- und Hebeanwendungen im Bauwesen, in der Logistik und in
Werkstéatten konzipiert ist. Sie eignet sich fur das Anheben und Halten leichter bis mittelschwerer Lasten und wird vorzugsweise in nicht sicherheitskritischen Projekten
eingesetzt. Die verzinkte Ausfiihrung bietet zusétzlichen Korrosionsschutz, wéahrend die rohe Ausfuhrung ideal fir trockene Innenanwendungen ist.
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Belastungsgrenzen beachten: Verwenden Sie die Ringschraube nur innerhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen. Eine Uberlastung kann zu
Materialversagen fiilhren und stellt eine potenzielle Gefahrenquelle dar.

Nicht fur sicherheitsrelevante oder lebensrettende Anwendungen: Diese Ringschraube ist fur allgemeine Befestigungs- und Hebeanwendungen
gedacht und darf nicht in tragenden oder lebenssichernden Konstruktionen verwendet werden.

Korrekte Montage und Ausrichtung: Die Ringschraube muss stets vollstandig und fest in die Befestigungsflache eingeschraubt werden, sodass die
Ring6ffnung parallel zur Lastrichtung ausgerichtet ist. Eine falsche Ausrichtung kann zu Belastungsspitzen fiihren und die Tragféhigkeit erheblich verringern.
Geeigneter Untergrund: Montieren Sie die Ringschraube nur auf tragfahigen Materialien wie Beton oder Holz. Die Belastungskapazitét hangt auch von der
Festigkeit der Verankerung ab.

Korrosionsschutz beachten: Die verzinkte Ausfuhrung ist korrosionsbesténdig und fur den Einsatz in feuchten, jedoch nicht aggressiven Umgebungen
geeignet. Die rohe Ausflihrung sollte nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden.

RegelméaRige Kontrolle: Uberpriifen Sie die Ringschraube vor jedem Einsatz auf festen Sitz, Korrosion oder mechanische Schaden. Ersetzen Sie
beschéadigte Schrauben umgehend, um eine sichere Anwendung zu gewahrleisten.

Kontakt mit Chemikalien vermeiden: Aggressive Chemikalien und Lésungsmittel kénnen die Verzinkung beschéadigen und die Korrosionsbestéandigkeit
beeintréchtigen. Vermeiden Sie daher den Kontakt mit solchen Substanzen.

Herstellungsland: China
Hersteller / Importeur: BIAT GmbH & Co. KG, Rdntgenstrale 40, 57439 Attendorn, Deutschland, E-Mail: biat@biat.de
Verantwortliche Person: Christoph Palme e.K., Inh. Christoph Hickisch, Zeissstra3e 14, 53359 Rheinbach, Deutschland, E-Mail: mail@palme-leuchten.de

Tragfahigkeit
Fwetstringiq in kg
Tragfahigkeit 45 ° Gewicht
einstrangig in kg bearing strength ko 100 Stek.
Artikel-Nr. Gewinde (d1) bearing strength diagonal in kg Weight
Article-No. Thread (d1) d2 d3 d4 h k I upright in kg 45 ° kg/ 100 pieces
0221 M 6 20 36 20 36 8 13 70 S0 L]
0222 M & 20 36 20 36 a8 13 140 a5 6
M 10 25 45 29 45 10 17 230 170 11
0224 M2 30 54 30 23 12 20,5 360 240 18
0226 M 16 35 63 a5 62 14 27 T00 500 28
0228 M 20 40 72 40 7 16 30 1200 B30 45
0230 M 24 a0 a0 50 a0 20 36 1800 1270 a7
0232 M 30 65 108 60 109 24 45 3600 2600 166
0234 M 36 [43] 126 Ta 128 28 524 5100 3700 265
0236 M 42 85 144 a0 147 32 63 7000 5000 403
M 48 100 166 90 168 a8 [il:] BE00 6100 638
MaBe in mm

Dimensions in mm

Zwischenabmessungen und Sondergewinde auf Anfrage!
'ntermediate sizes and special thread are available on request!



