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DE – Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) 
Produkt: Textilkabel, rund, 2×0,75 mm² oder 3×0,75 mm², verdrillt oder glatt, PVC-Isolierung, Textil-Ummantelung, Kabeltyp: H03VV, 
Litzen: Kupfer, Farben: uni oder gemustert, Aderfarben: blau, braun. Verwendung: Dekoratives Stromkabel zur festen oder flexiblen 
Verdrahtung von Leuchten und Geräten im Innenbereich – nur für trockene Räume geeignet. Hinweise: 1. Nur gemäß technischer 
Spezifikation und VDE 0281 verwenden – nicht überlasten. 2. Nicht für Feuchträume oder den Außenbereich geeignet – Kurzschluss- 
und Isolationsgefahr. 3. Textilummantelung kann bei starker Reibung oder Hitze beschädigt werden – auf sichere Verlegung achten. 
4. Kabel nicht quetschen, knicken oder übermäßig biegen – Aderbruchgefahr. 5. Nur durch Fachpersonal anschließen – bei 
unsachgemäßer Installation besteht Brandgefahr. 6. Kabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen – bei Rissen oder Verschleiß 
sofort austauschen. 7. Nicht für Kinder zugänglich lagern – Erstickungs- oder Verletzungsgefahr. Konformität: Entspricht GPSR und 
DIN VDE 0281. Herstellung: Deutschland / Türkei Hersteller / Verantwortlich: Next Kabeltechnik GmbH, Industriestraße West 3, 
DE-63808 Haibach, info@nextkabel.de Vertrieb: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-53359 Rheinbach, mail@palme-
leuchten.de 

 
IT – Scheda di sicurezza secondo Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR) 
Prodotto: Cavo tessile tondo, 2×0,75 mm² o 3×0,75 mm², intrecciato o liscio, con guaina in PVC, tipo: H03VV, rivestimento in tessuto, 
conduttori in rame, colori: tinta unita o fantasia, colori dei fili: blu, marrone. Uso: Cavo decorativo per impianti elettrici interni asciutti 
– per lampade o piccoli dispositivi. Avvertenze: 1. Usare solo secondo DIN VDE 0281 – non sovraccaricare. 2. Non adatto per 
ambienti umidi o esterni. 3. Il rivestimento in tessuto può danneggiarsi con calore o sfregamento. 4. Non piegare o schiacciare. 5. 
Installazione solo da personale qualificato. 6. Controllare regolarmente – sostituire se danneggiato. 7. Tenere lontano da bambini. 
Conformità: Conforme a GPSR e DIN VDE 0281. Origine: Germania / Turchia Produttore / Responsabile: Next Kabeltechnik 
GmbH, Industriestraße West 3, DE-63808 Haibach, info@nextkabel.de Distribuzione: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-
53359 Rheinbach, mail@palme-leuchten.de 

 
ES – Hoja de seguridad según Reglamento (UE) 2023/988 (GPSR) 
Producto: Cable textil redondo, 2×0,75 mm² o 3×0,75 mm², liso o trenzado, aislado con PVC, tipo: H03VV, recubierto en textil, 
conductores de cobre, colores: lisos o estampados, colores de hilos: azul, marrón. Uso: Cable decorativo para instalaciones 
eléctricas en interiores secos – ideal para lámparas. Advertencias: 1. Usar solo según especificación técnica – no sobrecargar. 2. 
No usar en exteriores ni zonas húmedas. 3. Funda textil sensible a la fricción o calor. 4. No doblar, torcer ni comprimir en exceso. 5. 
Solo instalación profesional. 6. Revisar periódicamente – cambiar si está dañado. 7. Mantener alejado de niños. Conformidad: 
Cumple GPSR y DIN VDE 0281. Origen: Alemania / Turquía Fabricante / Responsable: Next Kabeltechnik GmbH, Industriestraße 
West 3, DE-63808 Haibach, info@nextkabel.de Distribución: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-53359 Rheinbach, 
mail@palme-leuchten.de 

 
FR – Fiche de sécurité selon Règlement (UE) 2023/988 (GPSR) 
Produit : Câble textile rond, 2×0,75 mm² ou 3×0,75 mm², lisse ou torsadé, gaine PVC, type : H03VV, gaine textile, conducteurs en 
cuivre, couleurs : unies ou à motifs, fils : bleu, marron. Utilisation : Câble décoratif pour installations en intérieur sec – adapté aux 
luminaires. Avertissements : 1. Respecter les spécifications – ne pas surcharger. 2. Ne pas utiliser en milieux humides ou à 
l’extérieur. 3. Gaine textile sensible à l’abrasion et à la chaleur. 4. Ne pas plier ou pincer fortement. 5. Installation par un professionnel 
uniquement. 6. Vérifier régulièrement – remplacer si endommagé. 7. Tenir hors de portée des enfants. Conformité : Conforme 
GPSR et DIN VDE 0281. Origine : Allemagne / Turquie Fabricant / Responsable : Next Kabeltechnik GmbH, Industriestraße West 
3, DE-63808 Haibach, info@nextkabel.de Distribution : Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, DE-53359 Rheinbach, mail@palme-
leuchten.de 

 
NL – Veiligheidsblad volgens Verordening (EU) 2023/988 (GPSR) 
Product: Textielsnoer rond, 2×0,75 mm² of 3×0,75 mm², glad of getwist, PVC-isolatie, type: H03VV, met textielmantel, aders van 
koper, kleuren: effen of met patroon, ader: blauw, bruin. Toepassing: Decoratieve kabel voor droge binneninstallaties – geschikt 
voor lampen en kleine apparaten. Waarschuwingen: 1. Alleen gebruiken volgens DIN VDE 0281 – niet overbelasten. 2. Niet voor 
buiten of vochtige ruimtes. 3. Textielmantel kan slijten door wrijving of hitte. 4. Niet buigen, trekken of klemmen. 5. Alleen installeren 
door vakman. 6. Regelmatig controleren – beschadigde kabels direct vervangen. 7. Buiten bereik van kinderen houden. 
Conformiteit: Voldoet aan GPSR en DIN VDE 0281. Herkomst: Duitsland / Turkije Fabrikant / Verantwoordelijk: Next 
Kabeltechnik GmbH, Industriestraße West 3, DE-63808 Haibach, info@nextkabel.de Distributie: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 
14, DE-53359 Rheinbach, mail@palme-leuchten.de 
 


