
 

            

         
DE – Sicherheitsinformationen gemäß Verordnung (EU) 2023/988 
Produkt: Anschlusskabel 3×0,75 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker (Kunststoffgehäuse, nicht vergossen), wahlweise mit integriertem 
Schnurzwischenschalter oder Fußtrittschalter, Nennspannung 250 V, verschiedene Längen und Farben. Verwendung: Flexible Netzanschlussleitung 

für Tischleuchten, Stehleuchten oder vergleichbare elektrische Geräte in trockenen Innenräumen. Sicherheitshinweise: Nur innerhalb der zulässigen 
Nennspannung von 250 V verwenden. Elektrische Belastbarkeit gemäß Leiterquerschnitt einhalten und Überhitzung vermeiden. Nur für trockene 
Innenräume geeignet, nicht für Feuchträume oder Außenbereiche. Schutzleiter (grün-gelb) ordnungsgemäß anschließen. Stecker nicht öffnen oder 
verändern. Kabel nicht knicken, quetschen oder mechanisch überlasten. Schalter nicht unter Last öffnen oder manipulieren. Installation und feste 

Anschlüsse nur durch fachkundige Personen. Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen prüfen und bei sichtbaren Schäden nicht 
weiterverwenden. Von Kindern fernhalten. Herstellungsland: Italien / China. Hersteller: Arditi S.p.A., Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla, Italien, 
sales@arditi.com. Verantwortliche Person gemäß Verordnung (EU) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Deutschland, 
mail@palme-leuchten.de. 

 
EN – Safety Information according to Regulation (EU) 2023/988 
Product: Power supply cable 3×0.75 mm² with angled protective contact plug (plastic housing, non-moulded), optionally with integrated inline rocker 

switch or foot-operated switch, rated voltage 250 V, various lengths and colours. Intended use: Flexible mains connection cable for table lamps, floor 
lamps or comparable electrical devices in dry indoor areas. Safety instructions: Use only within the permitted rated voltage of 250 V. Observe current 
rating according to conductor cross-section and avoid overheating. Suitable for dry indoor use only, not for damp areas or outdoor use. Connect 
protective earth (green-yellow) correctly. Do not open or modify the plug. Do not bend sharply, crush or mechanically overload the cable. Do not open 

or manipulate the switch under load. Installation and fixed connections only by qualified persons. Inspect regularly and do not use if damaged. Keep 
away from children. Country of manufacture: Italy / China. Manufacturer: Arditi S.p.A., Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla, Italy, sales@arditi.com. 
Responsible person according to Regulation (EU) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Germany, mail@palme-
leuchten.de. 

 
FR – Informations de sécurité conformément au règlement (UE) 2023/988 
Produit : Câble d’alimentation 3×0,75 mm² avec fiche coudée à contact de protection (boîtier plastique, non moulée), avec interrupteur sur cordon ou 
interrupteur au pied, tension nominale 250 V, différentes longueurs et couleurs. Utilisation : Câble d’alimentation flexible pour lampes de table, 

lampadaires ou appareils électriques comparables en intérieur sec. Consignes de sécurité : Utiliser uniquement dans la limite de 250 V. Respecter 
l’intensité admissible selon la section et éviter la surchauffe. Usage intérieur sec uniquement. Raccorder correctement le conducteur de protection. 
Ne pas ouvrir ni modifier la fiche. Ne pas manipuler l’interrupteur sous tension. Installation uniquement par une personne qualifiée. Vérifier 

régulièrement et ne pas utiliser en cas de dommage. Tenir hors de portée des enfants. Pays de fabrication : Italie / Chine. Fabricant : Arditi S.p.A., 
Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla, Italie, sales@arditi.com. Personne responsable selon le règlement (UE) 2023/988 : Christoph Palme e.K., 
Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Allemagne, mail@palme-leuchten.de. 

 
IT – Informazioni di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988 
Prodotto: Cavo di alimentazione 3×0,75 mm² con spina angolare con contatto di protezione (in plastica, non stampata), con interruttore in linea o 
interruttore a pedale, tensione nominale 250 V, varie lunghezze e colori. Uso previsto: Cavo flessibile per lampade da tavolo, lampade da terra o 
apparecchi elettrici simili in ambienti interni asciutti. Avvertenze di sicurezza: Utilizzare solo entro la tensione consentita di 250 V. Rispettare la portata 

in base alla sezione ed evitare il surriscaldamento. Solo per interni asciutti. Non aprire o modificare la spina. Non manipolare l’interruttore sotto 
tensione. Installazione solo da personale qualificato. Controllare regolarmente e non utilizzare se danneggiato. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Paese di produzione: Italia / Cina. Produttore: Arditi S.p.A., Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla, Italia, sales@arditi.com. Persona 
responsabile ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Germania, mail@palme-leuchten.de. 

 
ES – Información de seguridad conforme al Reglamento (UE) 2023/988 
Producto: Cable de alimentación 3×0,75 mm² con enchufe acodado con toma de tierra (carcasa plástica, no moldeado), con interruptor en línea o 
interruptor de pie, tensión nominal 250 V, diferentes longitudes y colores. Uso previsto: Cable flexible de conexión a red para lámparas de mesa, 

lámparas de pie o dispositivos eléctricos similares en interiores secos. Indicaciones de seguridad: Utilizar únicamente dentro de la tensión permitida 
de 250 V. Respetar la carga admisible según la sección y evitar el sobrecalentamiento. Solo para interiores secos. No abrir ni modificar el enchufe. 
No manipular el interruptor bajo tensión. Instalación únicamente por personal cualificado. Revisar regularmente y no utilizar si está dañado. Mantener 

fuera del alcance de los niños. País de fabricación: Italia / China. Fabricante: Arditi S.p.A., Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla, Italia, 
sales@arditi.com. Persona responsable según el Reglamento (UE) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Alemania, 
mail@palme-leuchten.de. 

 
NL – Veiligheidsinformatie volgens Verordening (EU) 2023/988 
Product: Aansluitsnoer 3×0,75 mm² met haakse randaardestekker (kunststof behuizing, niet gegoten), met snoerschakelaar of voetschakelaar, 
nominale spanning 250 V, verschillende lengtes en kleuren. Gebruik: Flexibele netaansluitkabel voor tafellampen, vloerlampen of vergelijkbare 
elektrische apparaten in droge binnenruimtes. Veiligheidsinstructies: Alleen gebruiken binnen de toegestane spanning van 250 V. Toegestane 

belasting volgens doorsnede respecteren en oververhitting vermijden. Alleen voor droge binnenruimtes. Stekker niet openen of wijzigen. Schakelaar 
niet onder spanning manipuleren. Installatie uitsluitend door gekwalificeerd personeel. Regelmatig controleren en bij beschadiging niet gebruiken. 
Buiten bereik van kinderen houden. Land van productie: Italië / China. Fabrikant: Arditi S.p.A., Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla, Italië, 
sales@arditi.com. Verantwoordelijke persoon volgens Verordening (EU) 2023/988: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, 

Duitsland, mail@palme-leuchten.de. 
 


