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Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise 

Produkt: LED Treiber EL-40-24V Betriebsgerät 
Technische Daten: 

• Leistung: 30W 

• Eingangsspannung: 230V 

• Ausgangsspannung: 12V/24V DC 
Hersteller: nobilé AG, Wächtersbacher Str. 78, D-60386 Frankfurt am Main, nobile@nobile.de 
Händler: Christoph Palme e.K., Inh. Christoph Hickisch, Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Deutschland, mail@palme-leuchten.de 

 
Verwendungszweck 
Der LED Treiber EL-40-24V ist ein elektronisches Betriebsgerät, das zur Stromversorgung von LED-Leuchten ausgelegt ist. Er wandelt die Eingangsspannung von 230V 
in eine konstante Ausgangsspannung von 12V oder 24V DC um und sorgt damit für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb von LEDs. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in trockenen Innenräumen vorgesehen. Der Treiber ist nicht geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen oder für Leuchten ohne LED-Kompatibilität. 

 
Konformität und Normen 

• Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). 

• Konform gemäß DIN EN 61347-1 (Allgemeine Anforderungen an Betriebsgeräte für Lampen) und DIN EN 61347-2-13 (Besondere Anforderungen an LED-
Betriebsgeräte). 

• Entspricht den EMV-Vorschriften gemäß DIN EN 55015 (Störaussendungen von Beleuchtungsgeräten). 

 
Sicherheits- und Warnhinweise 

1. Installation und Anschluss 

o Der Treiber muss gemäß den geltenden Normen und Vorschriften von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden. 

o Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung von 230V an und achten Sie darauf, dass die angeschlossenen LEDs die 
Ausgangsparameter (12V/24V DC) nicht überschreiten. 

o Vermeiden Sie einen direkten Kontakt mit elektrischen Leitungen während des Betriebs. 
2. Verwendung und Betrieb 

o Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen Räumen verwendet werden. Schützen Sie den Treiber vor Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze 
und direkter Sonneneinstrahlung. 

o Achten Sie darauf, dass die maximale Ausgangsleistung von 30W nicht überschritten wird, um Überhitzung oder Beschädigungen zu vermeiden. 
3. Sicherheit bei der Wartung 

o Vor Wartungsarbeiten oder einem Austausch den Treiber vom Stromnetz trennen. 

o Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Hersteller oder 
autorisierte Fachkräfte erfolgen. 

4. Kinder und Unbefugte 

o Halten Sie das Gerät von Kindern und unbefugten Personen fern. Es handelt sich um ein technisches Produkt, das potenziell gefährlich sein 
kann, wenn es unsachgemäß verwendet wird. 

5. Entsorgung 

o Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie den LED Treiber einer geeigneten Sammelstelle für Elektro-
Altgeräte zu. 

 
Haftungsausschluss 
Der Hersteller und der Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Installation oder die Nichtbeachtung dieser 
Sicherheits- und Warnhinweise entstehen. Änderungen am Produkt oder unsachgemäße Eingriffe führen zum Verlust der Garantie und Gewährleistung. 
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