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DE 
Sicherheitsinformationen und Warnhinweise 
Produktname: GU10 / GZ10 Lampenfassung 
Mögliche Komponenten: 1x Fassung GU10 oder GZ10, 1x Isolierhaube M10x1 Schwarz, 2x Blechschraube 2,9x9,5 verzinkt DIN 7981 
Merkmale: Steckanschluss, max. Temperatur 250 °C, Befestigungsart: Schraube, Gehäuse aus Keramik/PPS, Kontakte aus CrNi 
Bezeichnung: Isolierhaube 
Material Gehäuse: Kunststoff PPS, Farbe: Schwarz 
Gewinde: M10x1 ISO-Feingewinde DIN 13-5 
Maße: Höhe 13,5 mm, Durchmesser 30,7 mm 
Verwendungszweck: Licht-Komponente für Halogenlampen-Fassungen GZ10/GU10, geeignet für LED- oder Halogenleuchtmittel bis 100 W 
Herstellungsland: China, Deutschland 
Verantwortliche Person der Marke: Christoph Palme e.K., Inhaber Christoph Hickisch, Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Deutschland | E-Mail: mail@palme-leuchten.de 
Hersteller: BJB GmbH & Co. KG, Werler Straße 1, 59755 Arnsberg, Deutschland | E-Mail: info@bjb.com 
Hinweise: Nur für den Innenbereich. Installation und Wartung ausschließlich durch qualifiziertes Personal. Geeignete Leuchtmittel für GU10 oder GZ10 Fassung verwenden. 
Wartung: Produkt vorsichtig mit einem trockenen Tuch reinigen. 
Kontakt: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Deutschland | E-Mail: mail@palme-leuchten.de 

 
IT 
Informazioni sulla Sicurezza e Avvertenze 
Nome del prodotto: Portalampada GU10 / GZ10 
Componenti Possibili: 1x Portalampada GU10 o GZ10, 1x Cappuccio isolante M10x1 Nero, 2x Vite per lamiera 2,9x9,5 zincata DIN 7981 
Caratteristiche: Connessione a innesto, Temperatura max 250 °C, Tipo di fissaggio: Vite, Corpo in ceramica/PPS, Contatti in CrNi 
Denominazione: Cappuccio isolante 
Materiale del Corpo: Plastica PPS, Colore: Nero 
Filettatura: M10x1 filettatura fine ISO DIN 13-5 
Dimensioni: Altezza 13,5 mm, Diametro 30,7 mm 
Uso: Componente luminoso per lampade alogene GZ10/GU10, adatto per lampadine LED o alogene fino a 100 W 
Paese di produzione: Cina, Germania 
Responsabile del marchio: Christoph Palme e.K., Inh. Christoph Hickisch, Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Germania | E-Mail: mail@palme-leuchten.de 
Produttore: BJB GmbH & Co. KG, Werler Straße 1, 59755 Arnsberg, Germania | E-Mail: info@bjb.com 
Indicazioni: Solo per uso interno. Installazione e manutenzione da parte di personale qualificato. Utilizzare lampadine compatibili con base GU10 o GZ10. 
Manutenzione: Pulire con un panno asciutto. 
Contatto: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Germania | E-Mail: mail@palme-leuchten.de 

 
ES 
Información de Seguridad y Advertencias 
Nombre del producto: Portalámparas GU10 / GZ10 
Componentes Posibles: 1x Portalámparas GU10 o GZ10, 1x Capucha aislante M10x1 negra, 2x Tornillo para chapa 2,9x9,5 zincado DIN 7981 
Características: Conexión de enchufe, temperatura máx. 250 °C, tipo de fijación: Tornillo, carcasa de cerámica/PPS, contactos de CrNi 
Denominación: Capucha aislante 
Material de la Carcasa: Plástico PPS, Color: Negro 
Rosca: M10x1 rosca fina ISO DIN 13-5 
Dimensiones: Altura 13,5 mm, Diámetro 30,7 mm 
Uso: Componente de iluminación para portalámparas halógenas GZ10/GU10, adecuado para bombillas LED o halógenas hasta 100 W 
País de fabricación: China, Alemania 
Persona responsable de la marca: Christoph Palme e.K., Inh. Christoph Hickisch, Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Alemania | Correo electrónico: mail@palme-leuchten.de 
Fabricante: BJB GmbH & Co. KG, Werler Straße 1, 59755 Arnsberg, Alemania | Correo electrónico: info@bjb.com 
Indicaciones: Solo para uso en interiores. Instalación y mantenimiento por personal cualificado. Usar bombillas compatibles con casquillo GU10 o GZ10. 
Mantenimiento: Limpiar con un paño seco. 
Contacto: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Alemania | Correo electrónico: mail@palme-leuchten.de 

 
FR 
Informations de Sécurité et Avertissements 
Nom du produit: Douille GU10 / GZ10 
Composants Possibles: 1x Douille GU10 ou GZ10, 1x Capuchon isolant M10x1 noir, 2x Vis à tôle 2,9x9,5 zinguée DIN 7981 
Caractéristiques: Connexion par fiche, température max. 250 °C, type de fixation: Vis, boîtier en céramique/PPS, contacts en CrNi 
Désignation: Capuchon isolant 
Matériau du Boîtier: Plastique PPS, Couleur: Noir 
Filetage: M10x1 filetage fin ISO DIN 13-5 
Dimensions: Hauteur 13,5 mm, Diamètre 30,7 mm 
Usage: Composant d'éclairage pour lampes halogènes GZ10/GU10, compatible avec ampoules LED ou halogènes jusqu'à 100 W 
Pays de fabrication: Chine, Allemagne 
Personne responsable de la marque: Christoph Palme e.K., Inh. Christoph Hickisch, Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Allemagne | E-Mail: mail@palme-leuchten.de 
Fabricant: BJB GmbH & Co. KG, Werler Straße 1, 59755 Arnsberg, Allemagne | E-Mail: info@bjb.com 
Indications: Pour usage intérieur uniquement. Installation et entretien par personnel qualifié. Utiliser des ampoules compatibles avec culots GU10 ou GZ10. 
Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec. 
Contact: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Allemagne | E-Mail: mail@palme-leuchten.de 

 
NL 
Veiligheidsinformatie en Waarschuwingen 
Productnaam: GU10 / GZ10 Lampfitting 
Mogelijke Componenten: 1x Fitting GU10 of GZ10, 1x Isolatiekap M10x1 zwart, 2x Plaatschroef 2,9x9,5 verzinkt DIN 7981 
Kenmerken: Steekaansluiting, max. temperatuur 250 °C, bevestigingstype: Schroef, behuizing van keramiek/PPS, contacten van CrNi 
Benaming: Isolatiekap 
Materiaal Behuizing: Kunststof PPS, Kleur: Zwart 
Draad: M10x1 fijn schroefdraad ISO DIN 13-5 
Afmetingen: Hoogte 13,5 mm, Diameter 30,7 mm 
Gebruik: Lichtcomponent voor halogeenlampfittingen GZ10/GU10, geschikt voor LED- of halogeenlampen tot 100 W 
Land van fabricage: China, Duitsland 
Verantwoordelijke voor het merk: Christoph Palme e.K., Eigenaar Christoph Hickisch, Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Duitsland | E-mail: mail@palme-leuchten.de 
Fabrikant: BJB GmbH & Co. KG, Werler Straße 1, 59755 Arnsberg, Duitsland | E-mail: info@bjb.com 
Instructies: Alleen voor gebruik binnenshuis. Installatie en onderhoud door gekwalificeerd personeel. Gebruik compatibele lampen voor GU10 of GZ10 fitting. 
Onderhoud: Reinig het product met een droge doek. 
Contact: Christoph Palme e.K., Zeissstraße 14, 53359 Rheinbach, Duitsland | E-mail: mail@palme-leuchten.de 
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